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SPA Preklop u spoju 
2.03.Temeljna hidroizolacija
                                                              Betonska konstrukcija

                                                              SikaProof Tape- 150

                                                              SikaProof A 

                                                              SikaProof Ex Tape- 150

                                                                     Podložni sloj                                       
                                                              Tlo
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	Informacije sadržane u ovoj uputi i svi ostali savjeti dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika-inim preporukama. Informacije se upotrebljavaju samo za primjenu i proizvod izričito gore naveden u uputi. U slučaju promjene parametara u primjeni, kao npr. promjene vrste podloge itd., ili u slučaju različitosti u primjeni, konzultirajte Sika-inu tehničku službu prije korištenja Sika proizvoda. Informacije sadržane u ovoj uputi ne oslobađaju korisnika proizvoda od isprobavanja proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.
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