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ETA 09 0272 13 1213 

 

IZJAVA O SVOJSTVIMA 
Temeljem dodatka III Uredbe (EU) 305/2011 

Sikaflex® Tank N 
u kombinaciji s Sika® Primer-215 

 

02 05 05 01 150 0 000002 1009 
 

1. Tip proizvoda: 
Jedinstveni identifikator tipa proizvoda: 

 
Sikaflex

®
 Tank N 

2. Tip broj šarže ili serijski broj ili bilo koji drugi 
element koji omogućava identifikaciju građevnog 
proizvoda temeljem članka 11 (4): 

Tank N 

Broj šarže: otisnut na pakiranju 

3. Namjeravana upotreba ili upotrebe 
građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom 
usklađenom tehničkom specifikacijom, kako je 
predviđeno od strane proizvođača: 

Brtvljenje podnih i perimetarskih fuga u područjima 
izloženim djelovanju kemikalija, kao što su objekti 
za skladištenje, punjenje i rukovanje – otpadnih 
voda, zagađenih tekućina (punionice, kolektori, 
pročistači, sigurnosne kade, ispusni bazeni, 
skladišta bačvi i sl.) 

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili 
registrirana trgovačka marka i kontakt adresa 
proizvođača, kako se zahtijeva u Članku 11(5): 

Sikaflex
® 

 
Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Str. 103-107 
70439 Stuttgart 
Njemačka 

5. Kontakt adresa: 
Kada je primjenjivo, ime i kontakt adresa 
ovlaštenog predstavnika čije ovlasti pokrivaju 
zadatke specificirane u Članku 12(2):  

 
Nije primjenjivo (vidjeti u točki 4) 

6. AVCP: 
Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti 
svojstava građevnog proizvoda utvrđeno u Anex-
u V: 

 
Sustav 2+ 

 

7. Prijavljeno tijelo: 
U slučaju kada je Izjava o Svojstvima (DoP) koja 
se odnosi na predmetni proizvod pokrivena 
usklađenom normom: 

Nije primjenjivo (vidjeti u točki 8) 

 

8. Prijavljeno tijelo (ETA): 
U slučaju Izjave o svojstvima građevnog 
proizvoda izdane temeljem Europskog 
Tehničkog Dopuštenja: 

Prijavljeno tijelo 1213 (SKZ Tecona GmbH) 
ETA 09 0272 
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9. Deklarirana svojstva 

 
Otpornost na kemikalije 
Br. grupe.* Tekućina 

DF 1 + 1 a Gorivo (Benzin) za motorna vozila prema DIN 51600 i HRN EN 228  
DF 2 Avionsko gorivo  
DF 3+ 3 a+3b Ekstra-lagano loživo ulje (DIN 51603-1), dizelska goriva (HRN EN 590), neiskorišteno 

ulje iz motora sa unutarnjim izgaranjem i neiskorišteno ulje iz mjenjača vozila, smjese 

zasićenih i aromatskih ugljikovodika s aromatičnim sadržajem <20% po težini i 

plamištem > 55 °C 

 

DF 4 Svi ugljikovodici  
DF 4a Benzen i mješavine koje sadrže benzen  
DF 4b Sirova ulja  
DF 4c Staro ulje motora sa unutarnjim izgaranjem i ulje mjenjačkih kutija sa plamištem > 

55°C. 
 

DF 5 Monohidroksilni i polihidroksilni alkoholi (do max. 48% po volumenu metanola) glikol 

eteri 
 

DF 5a Svi alkoholi i glikol eteri  
DF 5b Monohidroksilni i polihidroksilni alkoholi > C2.  
DF 11 Anorganske lužine i alkalne-hidrolitske anorganske soli u vodenim otopinama (pH > 8), 

osim amonijaka i oksidacijskih soli (npr. hipoklorit). 

 

 
Karakteristike, nivoi, klase i karakteristične vrijednosti  

Karakteristike/nivoi/klase Mjerna jedinica 
Karakteristična vrijednost za 

sistem brtvljenja 

 

Vrijeme sušenja primera (pri 

23°C) 
Minute  

Min. 30 

Max. 480 (8 sati) 

 

 
Skladištenje (između 0°C i +40°C) 

(brtvilo i primer) 
Mjeseci 

12  

Omjer miješanja 

(brtvilo; primer) 
Dijelova po težini 

Jednokomponentno 

 (nema miješanja) 

 

Otvoreno vrijeme (obrade) Minute 60  
Minimalno vrijeme sušenja (do 

potpunog postizanja kemijskih i 

mehaničkih otpornosti) 

Dani 

14 (zavisno od vremenskog 

utjecaja) 
 

Vrijeme čekanja do punog 

opterećenja (prohodnosti) 
Dani 

14 (zavisno od vremenskog 

utjecaja i širine reške) 
 

Boje – brtvilo 

        - primer 
- 

Beton siva, crno 

Bezbojan 
 

Ispuna za fuge 
- 

Prema ETA i dodatnim uputama 

proizvođača 

 

Temperatura podloge (za vrijeme 

ugradnje) 

°C 

K 

≥ 5°C do ≤ 40°C 

≥ 3K iznad točke rosišta 

 

Reakcija na požar Klasa E Prema EN 13501-1  
Nivo opterećenja prohodnosti 

t0 

t1 

Prikladno za pješački promet 

Prikladno za promet s 

pneumatskim gumama 

 

Nosivost i habanje 

XM1 

Zadovoljava (podnosi) 

opterećenje vozila s 

pneumatskim gumama 

 

 

Kontaktna podloga Napomene 

Beton (prefabricirani) Prema EU smjernicama, koje uključuju 
nacionalne zahtjeve (npr. betoni za otpadne 
vode) 

Beton (in situ) Prema Anexu 4, Tabela 2, 
Uključivo ostale zahtjeve nacionalnih propisa 
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Karakteristična vrijednost / Napomene Dozvoljene deformacije kao rezultat izduženja, kompresije i 

posmičnih naprezanja 

horizontalno 

Izduženje i kompresija, kao i zbroj naprezanja u području 

paralelnih fuga, spojeva sa zidovima te križnim spojevima 

10 mm širina fuge: 2,5 mm 

20 mm širina fuge: 4,0 mm 

Vertikalno  

Naprezanja u području paralelnih fuga, spojeva sa 

zidovima, te križnim spojevima 

10 mm širina fuge: 2,5 mm 

20 mm širina fuge: 4,0 mm 

 

 

10. Izjava 
Karakteristike proizvoda navedenog u točkama 1 i 2 u skladu su s Deklariranim svojstvima u točki 9. Izjava o 
svojstvima izdana je s punom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4. 
 
Potpisano za i u ime proizvođača od:  

Zamjenik Manager-a Sealing & Bonding: 
 

 
  

 
 

 
Korporativni Manager Sealing & Bonding: 

 

 
  
  
  
Zurich, 21. Svibanj 2013.  

 
 

 

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH) 
Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se 
preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, 
toksikološki i drugi podaci o sigurnosti. 

 

 
 
 
Pravne napomene: 
Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika

® 
proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i 

iskustava Sika
®
-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika

®
-inim preporukama. 

U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti 
proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi 
ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda 
za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika

® 
 zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se 

razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti 
naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev. 
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ETA 09 0272 13 1213 

 
Leistungserklärung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 für das Produkt 
 
Sikaflex® Tank N 
In Kombination mit SikaPrimer-215 
  

02 05 05 05 011 50000000 2 1009 
 

1. Produkttyp: 
Eindeutiger Kenncode des 
Produkttyps: 

 
ETA 09 0272 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein 
anderes Kennzeichen zur Identifikation des 
Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 

Siehe Produktverpackung  

3. Verwendungszweck: Vom Hersteller 
vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene 
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der 
anwendbaren harmonisierten technischen 
Spezifikation: 

  
Das Fugenabdichtungssystems  wird in 
Einrichtungen für die Lagerung, Abfüllen und 
Umschlagen von chemischen Flüssigkeiten 
(wassergefährdend) sowohl im Innen-/ als auch 
Außenbereich eingesetzt.   
 

4. Name, eingetragener 
Handelsname oder 
eingetragene Marke und 
Kontaktanschrift des 
Herstellers gemäß Artikel 
11 Absatz 5: 

Sikaflex®  Tank N  

Sika Österreich GmbH 

Bingser Dorfstrasse 23 
6700 Bludenz 
Österreich 

5. Kontaktanschrift: 
Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des 
Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß 
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

 
nicht relevant 

6. System oder Systeme zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des 
Bauprodukts gemäß Anhang V: 

 
System 2+ 

7. Notifizierte Stelle (hEN): 
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt 
betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst 
wird: 

nicht relevant  

8. Notifizierte Stelle (ETA): 
Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt 
betrifft, für das eine Europäische Technische 
Bewertung ausgestellt worden ist:

 
Die genannte Stelle SKZ Tecona GmbH, 
Indentifikationsnummer 1213  
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9. Erklärte Leistung 
 
 

GruppenNr.*  Flüssigkeiten 

DF 1 + 1 a  Ottokraftstoffe, Super und Normal nach DIN 51600 und DIN EN 228  

DF 2  Flugkraftstoffe  

DF 3+ 3a+3b  Extraleichtes Heizöl (DIN 51603-1), Dieselkraftstoff (DIN EN 590), ungebrauchte 
Verbrennungsmotoröle und ungebrauchte Fahrzeug Getriebeöle, Gemische aus 
gesättigten und aromatisierten Kohlenwasserstoffen mit  einem Aromengehalt < 20% des 
Gewichts und einem Flammpunkt  > 55°C.  

DF 4  Alle Kohlenwasserstoffe 

DF 4a  Benzol und benzolhaltige Gemische 

DF 4b  Rohöle  

DF 4c  Gebrauchte Verbrennungsmotoröle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem 
Flammpunkt > 55°C.  

DF 5  
Mehrwertige Alkohole (bis max. 48% Vol. Methanol) Glycolether  

DF 5a  Alle Alkohole und Glycolether 

DF 5b  Ein- und mehrwertige Alkohole> C2.  

DF 11  Anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende anorganische Salze in wässriger 
Lösung (pH> 8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen 
von Salzen (z.B. Natriumhypochlorit) 

 
Merkmale, Ebenen, Klassen und Kennwerte 
 

Eigenschaften, Pegel, Klassen Einheit Kennwerte für das Fugenabdichtungssystem  
Lüftung  (bei 23°C) 
Des Primer min. 

 
[Minuten] 

Min.:30, 
Max.: 480 (8 h) 

Max. Lagerzeit 1)  (bei 0 - 40 °C) 
                                 Dichtmasse: 
                                 Primer: 

 
[Monate] 

 
12 

Mischverhältnisse 
Dichtmasse: 
Primer: 

[Gewichts- 
teil] 

1-Komponente 

Topfzeit [Minuten] 60 
Minimale Aushärtezeit bis es vollständigen 
chemischen und mechanischen  Widerstand 
leistet 

 
[Tage] 

14 
(wetterabhängig) 

Wartezeit bis befahrbar  
[Tage] 

14 
(abhängig von Wetter und Fugenbreite) 

Farben          Dichtmasse: 
                   
 

 
[-] 

 
betongrau, schwarz 

                      Primer:  farblos 
Verfüllmaterial [-] nach ETA und den zusätzlichen 

Bestimmungen des Herstellers 
Oberflächentemperatur der Fahrbahn 
Fugenabdichtungssystem in Bereichen der 
Verlegung 

[°C] 
[K] 

>5°C und   < 40°C, 
>3 K über der Taupunkttemperatur 

Reaktion zur Feuerklasse “E”, Klassifizierung nach EN 13501-1 
Level der Befahrbarkeit       “t0”: nur für Fußgänger geeignet  
                                               “t1”: nur für Fahrzeuge mit Luftbereifung geeignet 
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Klasse von Verschleiß und Bruch“XM1”: zulässige Belastung durch Fahrzeuge mit Luftbereifung  

1)  im ursprünglichen Behälter / Packung 
 
 
 
Zulässige Kontaktmaterialien in einem ….Behälter/Druck 
 

Materialverträglichkeit Bemerkungen 
 
 
 
Beton 1): - vorgefertigte Elemente 
 

Kontaktmaterialien:  
- gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, die die 
spezifischen Anforderungen der Baubehörde beinhalten, 
sowie das Gesetz in Bezug auf Wasser mit der 
Kennzeichnung der Europäischen Gemeinschaft (CE-
Kennzeichnung) 
 und / oder 
- nach den vorgesehenen einzelstaatlichen Bestimmungen 
der jeweiligen Länder 

 
 
Beton  2): - Ortbeton  

Beton: 
- gemäß Anhang 4, Tabelle 2 
  und 
- nach den vorgesehenen einzelstaatlichen Bestimmungen 
der jeweiligen Länder 

1): z.B: maschinell vorgefertigte, tragende Elemente von flüssigkeitsdichten Beton erteilt und gekennzeichnet 
    in Übereinstimmung mit einer nationalen und / oder europäischen technischen Zulassung für den Einsatz in 
Anlagen für die 
    Lagerung, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen 
2): z.B.: flüssigkeitsdichte Ortbetonplatten, erteilt und gekennzeichnet in Übereinstimmung mit einer allgemeinen   
bauaufsichtlichen Zulassung ("nationale technische Zulassung") (G) für den Einsatz in Einrichtungen für die 
Lagerung 
   Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen 
 
Zulässige Verformungs-Distanzen 1) für Planung und Konstruktion 
 

Charakteristische Werte / Bemerkungen 
 

Zulässige Verformungen infolge von  Ausdehnung, 
Kompression, und Schubspannung 

horizontal:2) 

Ausdehnung und Stauchung und 
die Summe aus Ausdehnung und  
Stauchung in Bereichen mit parallel 
verbundenen Seitenwänden und im Bereich 
von  T- und/oder Kreuzstößen 

10 mm Fugenbreite: 2.5 mm 
20 mm Fugenbreite: 4.0 mm 
 

vertikal:2) 

Schubbeanspruchung in Bereichen mit 
parallel verbundenen Seitenwänden und im 
Bereich von  T- und/oder Kreuzstößen 

10 mm Fugenbreite: 2.5 mm 
20 mm Fugenbreite: 4.0 mm 

Auswertung:1), 2) 

Kombination von horizontalen und vertikalen 
Verformungen in Bereichen mit parallel 
verbundenen Seitenwänden und im Bereich 
von  T- und/oder Kreuzstößen 

 
10 mm Fugenbreite: 2.5 mm 
20 mm Fugenbreite: 4.0 mm 

Die Auswirkungen von Bewegungen angrenzender Bauteilen, z.B. durch Temperaturschwankungen, 
Restschrumpf oder Kriechverhalten (Beton) sind in der Fugenbreite zu berücksichtigen. 

 
Das Fugenabdichtungssystem für Lagerung, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten 
ist undurchlässig und chemisch resistent gegenüber folgenden Flüssigkeiten (Belastungsstufe: S1, H1, und 1 
„niedrig“ und S2, H2 und F2 „medium“, siehe Anhang 7 von ETA -09/0272).



 
Kleben & Dichten 
Leistungserklärung 
Ausgabe 04/2013 
Identifikationsnummer: 020505011500000002 
Version: 1 

 4/4 

 

L
ei

st
u

n
g

se
rk

lä
ru

n
g

 

10. Erklärung 
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 9. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 4. 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 
 
 

gezeichnet  
Dr. Uwe Bankwitz 
Deputy Target Market Manager Sealing& Bonding,  
Sika Services AG 
 
 
 
gezeichnet  
Ralf Heinzman  
Global Technical Manage Sealing & Bonding 
Sika Services AG 

 
  
Zürich, 21.05.2013  

 
 

 

Ökologische, Gesundheits- und Sicherheitsinformationen 
(REACH) 
Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten, 
konsultieren sie bitte das aktuellste Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.at , welches physikalische, 
ökologische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.
 
Rechtliche Hinweise: 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, 
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden 
sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und 
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus 
welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat 
der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und 
erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt 
wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. 
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen 
gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das 
von uns angefordert werden kann. 
 
 
 
 












