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IZJAVA O SVOJSTVIMA

Temeljem dodatka@lll Uredbe (EU) 305/2011
Sikafloor -CureHard-18

|02]08]03]04]004 0] 000010 | 1180 |

1. Tip proizvoda:
Jedinstveni identifikator tipa proizvoda: Sikafloor®-CureHard

2. Tip broj Sarze ili serijski broj ili bilo koji drugi -CureHard-18
element koji omogucava identifikaciju gradevnog

proizvoda temeljem ¢lanka 11 (4): Broj Sarze: otisnut na pakiranju

3. Namjeravana upotreba ili upotrebe Jednokomponentna tekucina bez otapala
gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivom za ucévrscéivanje i kao protuprasni premaz
uskladenom tehni¢kom specifikacijom, kako je za svjezi ili stari beton u skladu s
predvideno od strane proizvodaca: zahtjevima HRN EN 1504-2:2004

Impregnacija za povrsinsku zastitu u
skladu s prilogom ZA, tebela 1b i 1¢c norme
HRN EN 1504-2:2004.

Principi 1i 5 — metode 1.2 i 5.2 priloga ZA,
tabela 3a norme HRN EN 1504-10:2004

4. Ime, registrirani trgovacki naziv ili Sikafloor®
registrirana trgovacka marka i kontakt adresa
proizvodaca, kako se zahtijeva u Clanku 11(5): Sika CZ s.r.0.

Bystrcka 1132/36
QZ-624 00 Brno
Ceska

5. Kontakt adresa:

Kada je primjenjivo, ime i kontakt adresa Nije primjenjivo (vidjeti u tocki 4)
ovlastenog predstavnika €ije ovlasti pokrivaju

zadatke specificirane u Clanku 12(2):

6. AVCP: Sustav 2+ (HRN EN 1504-2:2004)
Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti
svojstava gradevnog proizvoda utvrdeno u Anex-

uVv:

7. Prijavljeno tijelo: HRN EN 1504-2:2004, Sustav 2+:

U slu¢aju kada je Izjava o Svojstvima (DoP) koja  Prijavljeno tijelo za certificiranje tvornicke
se odnosi na predmetni proizvod pokrivena kontrole proizvodnje br. 1020 provelo je
uskladenom normom: pocetno ispitivanje proizvodnog pogona i

proizvodnog procesa za sustav 2+, kao i stalni
nadzor, procjena i ocjenjivanje tvornicke
kontrole proizvodnje, te je izdan Certifikat o
sukladnosti kontrole tvorni¢ke proizvodnje
1020-CPD-020025682.
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8. Prijavljeno tijelo (ETA):

U sluéaju Izjave o svojstvima gradevnog
proizvoda izdane temeljem Europskog
Tehnickog Dopustenja:

9. Deklarirana svojstva

Nije primjenjivo (vidjeti u tocki 7)

Bitne karakteristike Svojstvo

Norma

Uskladena tehnicka
specifikacija

Otpornost na habanje (Taber < 3000 mg
test) >30 %
Kapilarno upijanije i < 0,1 kg m®*h®
propusnost vode
Prionjivost (Pull-off) Mpa
Otpornost na udarce Klasa lll: 220 Nm

Dubina prodiranja =25 mm
Reakcija na pozar Klasa A1y
Linearno skupljanje NPD
Tlagna ¢vrstoéa NPD
Koeficijent termickog NPD
istezanja

Poprecni presjek NPD
Termi¢ka kompatibilnost NPD
Otpornost na termicki Sok NPD
Kemijska otpornost NPD
Sposobnost premoscéenja NPD

pukotina

HRN EN 1770
HRN EN ISO 5470-1
HRN EN 1062-3

HRN EN 1542
HRN EN ISO 6272-1

HRN EN 13501-1

HRN EN 12617-1
HRN EN 12190
HRN EN 1770

HRN EN ISO 2409
HRN EN 13687
HRN EN 13687-5
HRN ISO 2812-1
HRN EN 1062-7

HRN EN 1504-2:
2004
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10. Izjava
Karakteristike proizvoda navedenog u to¢kama 1 i 2 u skladu su s Deklariranim svojstvima u tocki 9. Izjava o
svojstvima izdana je s punom odgovorno$¢éu proizvodaca navedenog u tocki 4.

Potpisano za i u ime proizvodaca od:
Kontrola Kvalitete i EHS:

Ing.Jaroslav Leischner
Manazer kvality a EMS

Generalni direktor:

/ 75@97 Yt

Ing.Zdenék Bilek, MBA
Jednatel Sika CZ, s.r.0

Brno, 01. Srpanj 2013.

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u €lanku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrzi sastojke
koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim odnosno predvidenim uvjetima koriStenja. Za stavljanje ovog
proizvoda na trziste, transport ili koriStenje prema ¢lanku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-
tehnicki list. Za sigurno koriStenje postivati upute dane u Tehni¢kom listu proizvoda.

Temeljem sadasnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrzi SVHC (sastojke posebno zabrinjavajucih
svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske
Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

Pravne napomene:

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje koristenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadadnjih znanja i
iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladisteni, koridteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama.
U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na moguc¢nost prodaje ili pogodnosti
proizvoda za odredenu namjenu, niti ikakva odgovornost moze nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaklju¢aka na osnovi
ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponudenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda
za namijeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadrzava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Viasnicka prava trecih strana moraju se
razmotriti. Sve narudzbe se prihvacaju na osnovu nasih vazeéih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti
nase posljednje izdanje Tehnic¢kog lista proizvoda, ¢iju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Za dodatne informacije
Sika Croatia d.o.o.

Puskari¢eva 77a Tel +385 16594 240
10250 Lucko — Zagreb Fax +385 1 6594 241
Hrvatska www.sika-croatia.hr
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Prohlaseni o vlastnostech
Sikafloor®-CureHard-18
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1. Typ vyrobku: Sikafloor®-CureHard

Jedine¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:

2. Typ, série nebo sériove Cislo nebo jakykoliv -CureHard-18 (Cislo $arze viz informace
jiny prvek umozniujici identifikaci stavebnich na baleni)

vyrobk( podle €l.11 odst.4:

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti Tésnici krystaliza¢ni natér na betonové
stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou podlahy, zvysSuje trvanlivost a tésnost,
harmonizovanou technickou specifikaci podle snizuje prasnost.

pFedpokladu vyrobce: Systém ochrany povrchu — impregnace,

uvazované pouziti tab. ZA. 1b a 1c podle
EN 1504-2.

Zasada 1 a 5 — metody 1.2, 5.2.. Spliuje
pozadavky prilohy ZA, Tabulka ZA.3a.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni Sikafloor®

znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l.11

odst.5: Sika CZ, s.r.o0., Bystrcka 1132/36, CZ-624 00
Brno

5. Kontaktni adresa

PFipadné jméno a kontaktni adresa
zplnomocnéného zastupce , jehoz plna moc se
vztahuje na ukoly uvedené v €¢l.12 odst.2:

Neni relevantni

6. Postup posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti (AVCP):

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani
stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je
uvedeno v pfiloze V:

EN 1504-2:2004 — System 2+

7. Oznameny subject (hEN): TZUS Praha, s.p., Prosecka 811/76a, 190 00
V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se | Praha 9, €.1020 proved| pocatecni inspekci
stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje v misté vyroby a posouzeni systému fizeni
harmonizovana norma: kontroly kvality vyroby a vydal ES

Certifikat systému fizeni vyroby ¢.1020-
CPD-020025682.

Sika CZ, s.r.o. tel: +420 546 422 464
Bystrcka 1132/36, fax: +420 546 422 400
CZ 624 00 Brno e-mail: sika@cz.sika.com

http://www.sika.cz

Innovation & |since
Consistency (1910

13



Flooring

Prohlaseni o vlastnostech

Vydani 01.07.2013

Identifikaéni ¢islo 02 08 03 04 004 0 000010
Verze €. 01

8. Notifikovana osoba (ETA):
V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se | Neni relevantni (viz bod 7)
stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropské technické posouzeni:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni Harmonizované
charakteristiky Vlastnost Zkusebni metoda techr_u_cke
specifikace
< <3000 mg EN 1770

Odolnost v odéru >30 % EN ISO 5470-1
Rychlost pronikani < 0.1 kg/mxh® EN 1062-3
vody v kapalné fazi
Soudrznost 2 2.0 MPa EN 1542

Po zatizeni zadné trhliny EN 1504-2: 2004
Odolnost proti tderu a odlupovani, EN ISO 6272-1

trida lll: 220 Nm
Hloubka prtiniku 25 mm -
Reakce na ohen Aly EN 13501-1

10. Prohlaseni
Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing.Jaroslav Leischner

Manazer kvality a EMS

/ ?ﬁ% 7]

Ing.Zdenék Bilek, MBA
Jednatel Sika CZ, s.r.o

Brno dne 01.07.2013

Sika CZ, s.r.o. tel: +420 546 422 464
Bystrcka 1132/36, fax: +420 546 422 400
CZ 624 00 Brno e-mail: sika@cz.sika.com

http://www.sika.cz
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Ekologie, zdravi a bezpe¢nostni predpisy
Bezpecnostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31 a je nutné ho poskytnout pfijemci
nebo dopravci, nebot vyrobek splriuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpecny.

REACH informace

Nafizeni Evropské unii o chemickych latkach a jejich bezpeéném pouzivani (REACH: EC 1907/2006)
Tento vyrobek je pfedmét nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zadné latky, které by mohli byt
uvolnény z vyrobku za béZnych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouziti. Z tohoto divodu nejsou Zadné
pozadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladé nasich sou€asnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimofadné obavy), z
kandidatni listiné zvefejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w / w).

Pravni dodatek

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobk(, jsou zaloZeny na naSich znalostech z
oblasti vyvoje chemickych produkii a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich
podminkach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dalSim
vnéjsSim vlivim, k &etnosti vyrobkd, riznému charakteru a Upravé podkladd, nemusi byt postup na zakladé
uvedenych informaci, ani jinych psanych ¢i Ustnich doporuceni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho
vysledku. Veskera doporuceni firmy Sika CZ, s.r.o0. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, Zze pfedal pisemné
v€as a uplIné informace, které jsou nezbytné k fddnému a uspéch zaru€ujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator
musi pfezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany ucel aplikace. PfedevSim musi byt zohlednéna
majetkova prava tfeti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji nasSim aktualnim ,VSeobecnym
obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vzdy, Zze postupujete podle nejnovéjSiho vydani
technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo
na www.sika.cz.
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Sika CZ, s.r.o. tel: +420 546 422 464
Bystrcka 1132/36,  fax: +420 546 422 400
CZ 624 00 Brno e-mail: sika@cz.sika.com --m%m

2
http://www.sika.cz % g %m\mm §

Innovation & |since
Consistency 1910




