SIGURNOSNO -TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Sikafloor®-151 Part A

®

Datum revizije 05.08.2020 Verzija 2.0 Datum tiskanja 10.03.2021

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovacko ime proizvoda :  Sikafloor®-151 Part A

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba . Epokdsidni premaz

1.3 Podaci o dobavlja¢u koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Naziv tvrtke dobavljaca . Sika Croatia d.o.o.
Puskari¢eva 77a
HR-10250 Lucko - Zagreb

Hrvatska
Telefon : +385 16594 240
Telefaks : 438516594 241
Adresa elektroniCke poste . EHS@hr.sika.com

struéne osobe za STL

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Nadrazivanje koze, Kategorija 2 H315: Nadrazuje kozu.

Nadrazujuce za oko, Kategorija 2 H319: Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Izazivanje preosijetljivosti — koza, Katego- H317: Moze izazvati alergijsku reakciju na koZi.

rija 1

Dugotrajna (kroni¢na) opasnost za vodeni  H411: Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugin-
okolis, Kategorija 2 cima.

2.2 Elementi oznacivanja

Oznacivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))
Piktogrami opasnosti

Oznaka opasnosti . Upozorenje

Oznake upozorenja : H315 NadraZuje koZu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H411 Otrovno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucin-

cima.
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Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006
Sikafloor®-151 Part A

Datum revizije 05.08.2020

Verzija 2.0
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Oznake obavijesti

Sprecavanje:
P261

magle/ para/ aerosola.

P264
P273
P280

Postupanje:
P333 + P313

savjet/ pomo¢ lijecnika.

P391

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

e bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan
oksiran, mono[(C12-14-alkil-oksi)metil] derivati
reaction product: bisphenol F-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular

weight <= 700)

2.3 Ostale opasnosti

Sakupiti proliveno/rasuto.

Izbjegavati udisanje prasine/ dima/ plina/

Nakon rukovanja temeljito oprati kozu.
Izbjegavati ispustanje u okolis.
Nositi zastitne rukavice/ zastitu za odi/ zastitu
za lice.

U slu€aju nadrazaja ili osipa na kozi: zatraziti

Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajué¢ima i toksi¢nima
(PBT), ili jako postojanim i jako bioakumulirajuéima (VPvB) na razinama od 0,1% ili viSe.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese
Sastojci
Kemijski naziv CAS-br. Razvrstavanje prema | Koncentracija
EZ-br. UREDBA (EZ) br. (% wiw)
Registracijski broj 1272/2008 (CLP)
|bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Nadraz. koza 2; H315| >=25-<40
epoksipropoksi)fenil]propan 216-823-5 Nadraz. oka 2; H319
01-2119456619-26- Derm. senz. 1; H317
XXXX Kron. toks. vod. o-
kol. 2; H411
Joksiran, mono[(C12-14-alkil- 68609-97-2 Nadraz. koza 2; H315| >=2,5-<5
oksi)metil] derivati 271-846-8 Derm. senz. 1; H317
01-2119485289-22-
XXXX
Jreaction product: bisphenol F- 9003-36-5 Nadraz. koza 2; H315| >=25-<5
(epichlorhydrin) epoxy resin 500-006-8 Derm. senz. 1; H317
(number average molecular we- 01-2119454392-40- Kron. toks. vod. o-
ight <= 700) XXXX kol. 2; H411
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benzil-alkohol 100-51-6 Ak. toks. 4; H302 >=1-<25
202-859-9 Ak. toks. 4; H332
01-2119492630-38- Nadraz. oka 2; H319

XXXX

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoci

4.1 Opis mjera prve pomodi
Op¢i savjeti

Nakon udisanja

Nakon dodira s kozom

Nakon dodira s o¢ima

Nakon gutanja

Premijestiti se iz opasne zone.

Posavijetujte se s lijecnikom.

Pokazite ovaj list sa sigurnosnim podacima lije€niku koji vas je
pregledao.

Premjestiti unesreéenog na svjeZi zrak.
Posavijetujte se s lije¢nikom po dugotrajnom izlaganju.

Odmah skinite kontaminiranu odjecu i obucu.
Isprati s sapunom i mnogo vode.
Ukoliko simptomi potraju, zovite lije€nika.

Odmah isprati oko/o€i s mnogo vode.

Skinuti kontaktne lece.

Drzati oCi Sirom otvorene tijekom ispiranja.

Ako nadrazaj o€iju ne prestaje, zatraZiti pomoc¢ okuliste.

Ne izazivati povracanje bez lije¢ni¢kog savjeta.
Isprati usta vodom.

Ne davati mlijeko ili alkoholna pi¢a.

Nikada ne davati bilo $to u usta nesvjesnoj osobi.

4.2 Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni

Simptomi

Opasnosti

alergijska reakcija

Pretjerano suzenje

Eritem

Upala koze

Za detaljnije informacije o uc¢incima na zdravlje i simptomima
vidjeti Odjeljak 11.

nadrazujuce djelovanje
djelovanje koje razvija osjetljivost

Nadrazuje koZzu.
MozZe izazvati alergijsku reakciju na koZzi.
Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

4.3 Navod o potrebi za hitnom lijeénickom pomoc¢i i posebnom skrbi

LijeCenje

Lijeciti simptomatski.
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ODJELJAK 5.: Mjere za gaSenje pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za gaSe- : U slu€aju pozara koristite vodu/rasprSenu vodu/mlaz vo-
nje de/uglji¢ni dioksid/pijesak/pjenu/pjenu otpornu na alko-
hol/kemijski praSak za gasenje.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Posebne opasnosti tijekom . Ne dopustite da sredstva upotrijebljena za gasenje pozara
suzbijanja pozara otjecanjem udu u odvodne kanale ili u izvore vode.
Opasni proizvodi izgaranja : Opasni proizvodi izgaranja nisu poznati

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Posebna zastitna oprema za : U slu€aju vatre nositi samostalni uredaj za disanje.
vatrogasce
Dodatni podaci : Odvojeno sakupiti otpadnu vodu koriStenu za gaSenje pozara.

Ne ispustati u odvodni sustav.
S pozarnim ostacima i vodom koja se koristila za gasenje
pozara mora se rukovati u skladu s lokalnim uredbama.

ODJELJAK 6.: Mjere za slucajno ispustanje

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza :  Koristiti osobnu zastithu opremu.
Zabranjen pristup osobama bez zastitnih mjera.

6.2 Mjere zastite okolisSa

Mijere zastite okoliSa . Ne ispustati u povrSinske vode ili u kanalizaciju.
Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, oba-
vijestiti odgovorne nadlezne organe.

6.3 Metode i materijal za spreéavanje Sirenja i ¢iSéenje
Metodama €idc¢enja . Pokupiti inertnom tvari koja ima sposobnost upijanja (npr.
pijeskom, zemljom kremenjaom, vezivom za kisele tvari,
univerzalnim vezivom, piljevinom).
Cuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4 Uputa na druge odjeljke
Za osobnu zastitu pogledati odjeljak 8.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Savjeti za sigurno rukovanje : Ne udisati pare ili rasprSenu maglicu.
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Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006
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®
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Savijeti o zastiti protiv pozara
i eksplozije

Higijenske mjere

Izbjegavajte prekoracenje grani€nih vrijednosti profesionalne
izlozenosti (pogledati odjeljak 8).

Sprijeciti dodir s o€ima, koZom ili odje¢om.

Za osobnu zastitu pogledati odjeljak 8.

Osobe koje imaju probleme osjetljive koze ili astme, alergije,
kroni¢ne ili povremene bolesti diSnog sustava ne bi smjele
sudjelovati ni u jednom procesu koji podrazumijeva koristenje
ovog preparata.

Pusenje i konzumacija jela i pi¢a zabranjeni su u radnim pros-
torima.

Pri rukovanju kemijskim proizvodima postivati standardne
higijenske mjere

UobiCajene mjere preventivne protupozarne zastite.
Rukovati u skladu s vaze¢om industrijskom higijenom i sigur-

nosnom praksom. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Pri rukovanju
ne pusiti. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.

7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajucéi u obzir moguc¢e inkompatibilnosti

Uvjeti skladiSnih prostora i
spremnika

Daljnje informacije o stabil-
nosti skladistenja

Pobrinuti se da je spremnik dobro zatvoren i Suvati na suhom i
dobro prozra¢enom mjestu. Otvoreni spremnik se mora paZzlji-
VO ponovno nepropusno zatvoriti i drzati uspravno da bi se
sprije€ilo prosipanje. Skladistiti u skladu s lokalnim propisima.

Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema
uputama.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoSéu/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri

Ne sadrzi tvari za koje su propisane grani¢ne vrijednosti profesionalne izlozenosti.

8.2 Nadzor nad izlozenoséu
Oprema za osobnu zastitu

Zastita ociju

Zastita ruku

Zastita koze i tijela

Sigurnosne naocale s bo¢nim Stitnicima sukladne zahtjevima
EN 166

Boca za ispiranje ociju s ¢istom vodom

Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s o-
dobrenim standardom uvijek trebaju biti noSene pri rukovanju
kemijskim proizvodima, ukoliko procjena rizika ukazuje na
neophodnost.

Prikladno za kratkotrajnu za$titu, ili zaStitu od prskanja:
Rukavice od butil/nitriine gume (> 0,1 mm)

Zagadene rukavice moraju biti uklonjene.

Prikladno za trajnu izloZzenost:

Viton rukavice (0,4 mm),

vrijeme proboja >30 min.

Zastitna odjeca (npr. Sigurnosne cipele prema EN ISO
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®

Datum revizije 05.08.2020 Verzija 2.0 Datum tiskanja 10.03.2021

Zastita organa za disanje

Nadzor nad zastitom okolisa
Op¢i savijeti

20345, radna odje¢a s dugim rukavima, radne hlace). Gumi-
rana pregaca i zastitne ¢izme su dodatno preporucene za
radove pri mijeSanju i prelijevanju.

Nisu potrebne specijalne mjere.
Ne ispustati u povrSinske vode ili u kanalizaciju.

Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, oba-
vijestiti odgovorne nadleZne organe.

Izgled

Boja

Miris

Prag osjetljivosti mirisa
pH

TaliSte/podrucje taljenja /
Tocka smrzavanja

Vreliste/podrucje vrenja

Plamiste

Hlapivost
Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Gornja granica eksplozivnosti
/ Gornja granica zapaljivosti

Donja granica eksplozivnosti /
Donja granica zapaljivosti

Tlak pare
Relativha gusto¢a pare
Gustoc¢a

Topivost(i)
Topljivost u vodi
Topivost u drugim sred-
stvima za otapanje
Koeficijent raspodjele n-
oktanol/voda
Temperatura samozapaljenja

Temperatura raspada

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

viskozno

siv

vrlo nejasan

Nema raspolozivih podataka
ca.6

Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

ca. 89 °C
Metoda: zatvoreni sud

Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

0,01 hPa

Nema raspolozivih podataka
ca. 1,6 g/cm3 (20 °C)
netopivo

Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka
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Datum revizije 05.08.2020 Verzija 2.0 Datum tiskanja 10.03.2021
Viskoznost
Viskoznost, dinamicka : Nema raspolozivih podataka
Viskoznost, kinematic¢ka : >20,5mm2/s (40 °C)
Eksplozivna svojstva . Nema raspolozivih podataka
Oksidirajuc¢a svojstva . Nema raspolozivih podataka

9.2 Ostale informacije
Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1 Reaktivnost
Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobiajene uporabe.
10.2 Kemijska stabilnost
Proizvod je kemijski stabilan.
10.3 Moguénost opasnih reakcija
Opasne reakcije :  Stabilno ukoliko se pridrzava preporucenih uvjeta skladistenja.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Uvjeti koje treba izbjegavati : Nema raspoloZivih podataka

10.5 Inkompatibilni materijali

Materijali koje treba izbjega- : Nema raspolozivih podataka
vati

10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o toksikoloSkim uéincima

Akutna toksiénost
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

" bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan:
Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): > 5.000 mg/kg
Akutna kozna toksi¢nost :  LD50 dermalno (Zec): > 5.000 mg/kg
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" oksiran, mono[(C12-14-alkil-oksi)metil] derivati:
Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): > 5.000 mg/kg

" benzil-alkohol:

Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): 1.620 mg/kg
Akutna toksi¢nost pri udisa- : LC50 (Stakor): > 4,178 mg/|
nju Vrijeme izlaganja: 4 h

Atmosfera ispitivanja: prasina/magla

Nagrizanje/nadrazivanje koze
Nadrazuje kozu.

Ozbiljno oStec¢enje oka/nadrazivanje oka
Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

Preosjetljivost koze ili diSnih puteva
Izazivanje preosjetljivosti — koza

MoZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Izazivanje preosjetljivosti diSnih putova

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Mutageni u¢inak na zametne stanice
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Karcinogenost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
Reproduktivna toksi¢nost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Specificna toksi¢nost za ciljne organe/sustavna toksi¢nost (jednokratna izlozenost)
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Specificna toksi¢nost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Aspiracijska toksi¢nost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1 Toksi¢nost

Sastojci:

bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan:

Otrovnost za ribe : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Kalifornijska pastrva)): 2 mg/I|
Vrijeme izlaganja: 96 h

Toksi¢nost za daphnie i dru- : EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): 1,8 mg/l
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ge vodene beskraljeZnjake Vrijeme izlaganja: 48 h

benzil-alkohol:

Otrovnost za ribe : LC50 (Ribe): > 100 mg/|
Vrijeme izlaganja: 96 h

Toksi¢nost za daphnie idru- : EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): > 100 mg/l
ge vodene beskraljeznjake Vrijeme izlaganja: 48 h

12.2 Postojanost i razgradivost
Nema raspolozivih podataka

12.3 Bioakumulacijski potencijal
Nema raspolozivih podataka

12.4 Pokretljivost u tlu
Nema raspolozivih podataka

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod:

Ocjena :  Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju pos-
tojanim, bioakumuliraju¢ima i toksi¢nima (PBT), ili jako posto-
janim i jako bioakumuliraju¢ima (VPvB) na razinama od 0,1%

ili vise..
12.6 Ostali Stetni uéinci
Proizvod:
Dodatni ekolo$ki podaci : U slu€aju neprofesionalnog rukovanja ili odlaganja, mozZe doci

do opasnosti za okolis.
Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim u&incima.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod :  Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanijiti gdje god je to
moguce.
Prazni kontejneri ili obloge mogu zadrzati nesto ostatka proiz-
voda.

Ostaci tvari i spremnici moraju biti odlozeni na siguran nacin.
Ukloniti suviSak i ne-recikliraju¢e proizvode preko ovlastene
osobe za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda
mora uvijek biti u sladu s zahtjevima zastite okoliSa i zakonima
o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne
uprave.

Izbjegavati rasipanje prolivenog materijala, istjecanje i kontakt
s tlom, vodenim tokovima, odvodima i kanalizacijom.

Europski katalog otpada : 0801 11* otpadne boje i lakovi koji sadrze organska otapala
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Kontaminirana ambalaza

ili druge opasne tvari

15 01 10* ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je
oneciscena opasnim tvarima

14.1 UN broj

ADR
IMDG
IATA

ADR

IMDG

IATA

ADR
IMDG
IATA

14.4 Skupina pakiranja

ADR

Skupina pakiranja
Klasifikacijski kod
Opasnost br.

Naljepnice

Kod restrikcije za prijevoz u
tunelima

Napomene

IMDG

Skupina pakiranja
Naljepnice

EmS Kod
Napomene

IATA (Teret)

Upute o pakiranju (teretni
avion)

Uputa o pakiranju (LQ)
Skupina pakiranja
Naljepnice

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

UN 3082
UN 3082
UN 3082

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

TVARI OPASNE PO OKOLIS, TEKUCINE, N.D.N.
(bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(epoxy resin)

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(epoxy resin)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

9
9
9

1
M6

)

Prijevoz u skladu s posebnom odredbom 375

Il

9

F-A, S-F

Izuzeto u skladu s 2.10.2.7 IMDG

964

Y964
Il
Miscellaneous

Drzava HR 000000121796

10/13



SIGURNOSNO -TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Sikafloor®-151 Part A

®

Datum revizije 05.08.2020 Verzija 2.0 Datum tiskanja 10.03.2021
Napomene :  Transport u skladu s posebnim propisom A 197
IATA (Punik)
Upute o pakiranju (putnicki ;964
avion)
Uputa o pakiranju (LQ) : Y964
Skupina pakiranja 1
Naljepnice . Miscellaneous

14.5 Opasnosti za okolis

ADR

Opasno za okoli§ : da
IMDG

Morski zagadivac : da
IATA (Punik)

Opasno za okoli$§ : da
IATA (Teret)

Opasno za okoli§ : da

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
Ovdje navedena klasifikacija(e) transporta su samo u informativne svrhe, i iskljuCivo na temelju svojs-
tava nezapakiranog materijala kako je opisano u ovom Sigurnosno-tehniCkom listu. Klasifikacije
transporta mogu varirati ovisno o nacinu transporta, veli€inama pakiranja i promjenama u regionalnim
ili drzavnim propisima.

14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom Il. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC
Ne primjenjuje se za isporu¢en proizvod.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

REACH - Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na trziSte : Treba razmotriti uvjete ogranicenja
i uporabu odredenih opasnih tvari, pripravaka i artikala za sljedece unose:

(Prilog XVII) Broj na popisu 3

Medunarodna konvencija o kemijskim oruZjima (CWC) : Neprimjenjivo

Popisi toksi¢nih kemikalija i prekursora

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaci- : Nijedna komponenta nije izlista-
ju (Clanak 59). na(=> 0.1 %).

REACH - Popis tvari koje podlijezu odobrenju (Prilog . Neprimjenjivo

XIV)

Uredba (EZ) br 1005/2009 o tvarima koje o$te¢uju ozon- : Neprimjenjivo

ski sloj

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim oneci- : Neprimjenjivo

S¢ujucim tvarima (preinaka)
Uredba (EZ) br 649/2012 Europskog parlamenta i Vije¢éa : Neprimjenjivo
0 izvozu i uvozu opasnih kemikalija
REACH informacije: Svi sastojci sadrzani u Sika proizvodima su
.-registrirani od nasih dobavljaca, i/ili
.-registrirani od strane Sika-e, i/ili
.-ne podlijezu regulativi, ifili
.-oslobodeni registracije.
Drzava HR 000000121796 11/13




SIGURNOSNO -TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006
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®

Datum revizije 05.08.2020 Verzija 2.0 Datum tiskanja 10.03.2021

Seveso lllI: Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vije€a o kontroli velikih nesre¢a uklju€ujuci
opasne tvari. ]
E2 OPASNOSTI ZA OKOLIS

|HIapivi organski spojevi . Zakon o poreznom poticaju za hlapljive organske spojeve
Sadrzaj hlapljivih organskih smjesa (HOS): 3,27 %

Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 24.
studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano
spreCavanje i kontrola oneciSéenja)

Sadrzaj hlapljivih organskih smjesa (HOS): 3,27 %

Ostale uredbe:
Uzmite u obzir Direktivu 92/85 / EEZ o zastiti majCinstva ili strozijim nacionalnim propisima,
gdje je to primjenjivo.
15.2 Procjena kemijske sigurnosti
Dobavlja¢ ne provodi procjenu kemijske sigurnosti za tu smjesu.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Cjelovit tekst H-oznaka

H302 : Stetno ako se proguta.

H315 :  Nadrazuje kozu.

H317 . Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H319 : Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

H332 . Stetno ako se udige.

H411 : Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.

Cjelovit tekst ostalih skra¢enica

AKk. toks. : Akutna toksi¢nost

Derm. senz. . lzazivanje preosijetljivosti — koza

Kron. toks. vod. okol. : Dugotrajna (kroni¢na) opasnost za vodeni okoli$

Nadraz. koza . Nadrazivanje koze

Nadraz. oka : Nadrazujuée za oko

ADR :  Europski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu
opasnih tvari

CAS : Chemical Abstracts Service broj

DNEL . lzvedene koli€ine bez u€inaka

EC50 . Polovica maksimalne efektivhe koncentracije

GHS :  Globalni harmonizirani sustav

IATA . Medunarodna udruga zracnih prijevoznika

IMDG : Medunarodni prijevoz opasnih tvari morem

LD50 : Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama

LC50 . Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama

MARPOL : Medunarodna konvencija o spre€avanju zagadenja s brodova,
1973, izmijenjena Protokolom 1978

OEL :  GVI - Grani¢na vrijednost izlozenosti
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Datum revizije 05.08.2020 Verzija 2.0 Datum tiskanja 10.03.2021
PBT . Perzistentno, bioakumulativno, toksi¢no
PNEC :  Predvidene koncentracije bez ucinaka
REACH . Registracija, evaluacija, autorizacija i ograni¢avanje kemikalija
SVHC . Posebno zabrinjavajuce tvari
vPvB : Vrlo perzistentno i vrlo bioalumulativho

Dodatni podaci
Razvrstavanje mjeSavine:

Nadraz. koza 2 H315
Nadraz. oka 2 H319
Derm. senz. 1 H317
Kron. toks. vod. okol. 2 H411

Postupak razvrstavanja:
Metoda izraCunavanja
Metoda izraCunavanja
Metoda izraCunavanja
Metoda izradunavanja

Informacije sadrzane u Sigurnosnim listovima proizvoda odgovaraju nasem stupnju saznanja u
vrijeme izdavanja istih. Sve odgovornosti i jamstva su isklju€ene. Primjenjuju se nasi najnoviji Op¢i
uvjeti prodaje. Molimo Vas da prije upotrebe proizvoda proucite najnovije lokalne Tehnicke listove.

“ Promjene u odnosu na prethodnu verziju !

HR/HR

Drzava HR 000000121796
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SIGURNOSNO -TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006
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®

Datum revizije: 10.03.2021
Datum posljednjeg izdavanja: -

Verzija 1.0 Datum tiskanja 10.03.2021

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovacko ime proizvoda Sikafloor®-151/-267 Part B

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba Epokdsidni premaz, Proizvod nije namijenjen za op¢u upotre-

bu

1.3 Podaci o dobavljaéu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Sika Croatia d.o.o.
Puskari¢eva 77a
HR-10250 Lucko - Zagreb
Hrvatska

+385 1 6594 240

+385 1 6594 241
EHS@hr.sika.com

Naziv tvrtke dobavljaca

Telefon

Telefaks

Adresa elektronicke poste
struéne osobe za STL

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: 01-23-48-342

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Akutna toksi¢nost, Kategorija 4 H302: Stetno ako se proguta.

Nagrizanje koze, Podkategorija 1B H314: Uzrokuje teSke opekline koze i ozljede oka.
TeSka ozljeda oka, Kategorija 1 H318: Uzrokuje teSke ozljede oka.

Izazivanje preosijetljivosti — koza, Katego-  H317: Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
rija 1

Dugotrajna (kroni¢na) opasnost za vodeni
okolis, Kategorija 3

H412: Stetno za vodeni okoli s dugotrajnim ugin-
cima.

2.2 Elementi oznaéivanja

Oznacivanje naljepnicom (UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP))
Piktogrami opasnosti

2y
Oznaka opasnosti Opasnost
Oznake upozorenja H302 Stetno ako se proguta.
H314 Uzrokuje teSke opekline koze i ozljede oka.

Drzava HR 100000021177
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H317
H412

Oznake obavijesti . Spre€avanje:
P261

P273
P280

Postupanje:

MozZe izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugin-
cima.

Izbjegavati udisanje prasine/ dima/ plina/
magle/ para/ aerosola.

Izbjegavati ispustanje u okolis.

Nositi zastitne rukavice/ zastitno odijelo/ zas-
titu za oci/ zastitu za lice.

P303 + P361 + P353 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili

kosom): odmah skinuti svu zagadenu odjecu.
Isprati kozu vodom.

P304 + P340 + P310  AKO SE UDISE: premjestiti osobu na

svjezi zrak i postaviti ju u polozaj koji olaksa-
va disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA
KONTROLU OTROVANJA/ lije¢nika.

P305 + P351 + P338 + P310 U SLUCAJU DODIRA S

OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko mi-
nuta. Ukloniti kontaktne leé¢e ako ih nosite i
ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU
OTROVANUJA/ lije¢nika.

Opasne tvari koje se moraju navesti na naljepnici:

3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin
3,6,9-triazaundekametilendiamin

2.3 Ostale opasnosti

Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju postojanim, bioakumulirajuéima i toksi¢nima
(PBT), ili jako postojanim i jako bioakumuliraju¢ima (VPvB) na razinama od 0,1% ili vie.

EkoloSke informacije: Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da imaju svojstva endo-
krine disrupcije prema ¢lanku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograni¢avanijju
kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605

u razinama od 0,1% ili viSe.

ToksikoloSke informacije: Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da imaju svojstva
endokrine disrupcije prema &lanku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograni¢a-
vanjju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU)

2018/605 u razinama od 0,1% ili viSe.
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Datum tiskanja 10.03.2021

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Smjese
Sastojci
Kemijski naziv CAS-br. Razvrstavanje prema | Koncentracija
EZ-br. UREDBA (EZ) br. (% wiw)
Registracijski broj 1272/2008 (CLP)
benzil-alkohol 100-51-6 Ak. toks. 4; H302 >=40-<60
202-859-9 Ak. toks. 4; H332
01-2119492630-38- Nadraz. oka 2; H319
XXXX
3-aminometil-3,5,5- 2855-13-2 AKk. toks. 4; H302 >=25-<40
trimetilcikloheksilamin 220-666-8 Ak. toks. 4; H312
01-2119514687-32- Nagriz. koza 1B;
XXXX H314
Derm. senz. 1A;
H317
Kron. toks. vod. okol.
3; H412
Ozlj. oka 1; H318
3,6,9-triazaundekametilendiamin | 112-57-2 Ak. toks. 4; H302 >=10-<20
203-986-2 AKk. toks. 4; H312
01-2119487290-37- Nagriz. koza 1B;
XXXX (covered by H314
CAS 90640-66-7) Ozlj. oka 1; H318
Derm. senz. 1; H317
Kron. toks. vod. okol.
2; H411
2,4 ,6-tris(dimetilaminometil)fenol | 90-72-2 Ak. toks. 4; H302 >=5-<10
Sadrzi: 202-013-9 Nagriz. koza 1C;
bis[(dimethylamino)methyl]phenol | 01-2119560597-27- H314
<=15% XXXX Ozlj. oka 1; H318

Objasnjenja kratica potrazite u Odjeljak 16.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomogi

4.1 Opis mjera prve pomoci
Op¢i savijeti

Nakon udisanja

Nakon dodira s kozom

Premijestiti se iz opasne zone.
Posavijetujte se s lije¢nikom.
Pokazite ovaj list sa sigurnosnim podacima lije€niku koji vas je

pregledao.

Premijestiti unesre¢enog na svjezi zrak.
Posavjetujte se s lijeénikom po dugotrajnom izlaganju.

Odmah skinite kontaminiranu odjecu i obucu.
Isprati s sapunom i mnogo vode.

Potreban je promptan lije€nicki tretman buduci da nelijeCene
rane od korozije zacijeljuju sporo i teSko.
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Nakon dodira s oima : Ukoliko i male koli€ine dospiju u o€i, mogu prouzrogiti trajno
oStecenje tkiva i sljepocu.
U slu€aju dodira s okom, odmah isprati s puno vode i potraziti
savjet lijecnika.
Nastaviti s ispiranjem ociju tijekom prijevoza u bolnicu.
Skinuti kontaktne lece.
Drzati oCi Sirom otvorene tijekom ispiranja.

Nakon gutanja : Ne izazivati povracanje bez lije¢nic¢kog savjeta.
Isprati usta vodom.
Ne davati mlijeko ili alkoholna pi¢a.
Nikada ne davati bilo $to u usta nesvjesnoj osobi.

4.2 Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
Simptomi . Gastro-intestinalne tegobe
alergijska reakcija
Upala koze
Za detaljnije informacije o uc¢incima na zdravlje i simptomima
vidjeti Odjeljak 11.

Opasnosti . Zdravstvene se tegobe mogu pojaviti kasnije.
nagrizajuée djelovanje
djelovanje koje razvija osjetljivost

Stetno ako se proguta.

Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Uzrokuje teSke ozljede oka.

Izaziva teSke opekotine.

4.3 Navod o potrebi za hithom lijeénickom pomoé¢i i posebnom skrbi
LijeCenje . Lijeciti simptomatski.

ODJELJAK 5.: Mjere za gasSenje pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva za gaSe- : U slu€aju pozara koristite vodu/raspr§enu vodu/mlaz vo-
nje de/uglji¢ni dioksid/pijesak/pjenu/pjenu otpornu na alko-
hol/kemijski prasak za gaSenje.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Opasni proizvodi izgaranja : Opasni proizvodi izgaranja nisu poznati

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Posebna zastitna oprema za : U slu€aju vatre nositi samostalni uredaj za disanje.
vatrogasce
Dodatni podaci :  Standardni postupak za kemijske pozare.
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ODJELJAK 6.: Mjere za slu€ajno ispustanje

6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osobne mjere opreza . Koristiti osobnu zastitnu opremu.
Zabranjen pristup osobama bez zastitnih mjera.

6.2 Mjere zastite okolisa

Mijere zastite okoliSa . Ne ispustati u povrSinske vode ili u kanalizaciju.
Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, oba-
vijestiti odgovorne nadlezne organe.

6.3 Metode i materijal za spre¢avanje Sirenja i €iS¢enje
Metodama c&iS¢enja : Pokupiti inertnom tvari koja ima sposobnost upijanja (npr.
pijeskom, zemljom kremenjaom, vezivom za kisele tvari,
univerzalnim vezivom, piljevinom).
Cuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje.

6.4 Uputa na druge odjeljke
Za osobnu zastitu pogledati odjeljak 8.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladistenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjeti za sigurno rukovanje : Ne udisati pare ili rasprSenu maglicu.
Izbjegavajte prekoragenje grani€nih vrijednosti profesionalne
izloZzenosti (pogledati odjeljak 8).
Sprijeciti dodir s o€ima, kozom ili odje¢om.
Za osobnu zastitu pogledati odjeljak 8.
Osobe koje imaju probleme osjetljive koze ili astme, alergije,
kroni¢ne ili povremene bolesti diSnog sustava ne bi smjele
sudjelovati ni u jednom procesu koji podrazumijeva koriStenje
ovog preparata.
Pusenje i konzumacija jela i pi¢a zabranjeni su u radnim pros-
torima.
Pri rukovanju kemijskim proizvodima postivati standardne
higijenske mjere

Savjeti o zastiti protiv pozara : Uobi¢ajene mjere preventivne protupozarne zastite.
i eksplozije
Higijenske mjere . Rukovati u skladu s vaze¢om industrijskom higijenom i sigur-

nosnom praksom. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Pri rukovanju
ne pusiti. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana.
7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuc¢i u obzir moguce inkompatibilnosti
Uvjeti skladiSnih prostora i . Pobrinuti se da je spremnik dobro zatvoren i Cuvati na suhom i
spremnika dobro prozraéenom mjestu. Otvoreni spremnik se mora pazlji-
Drzava HR 100000021177 5/15
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VO ponovno nepropusno zatvoriti i drzati uspravno da bi se
sprije€ilo prosipanje. Skladistiti u skladu s lokalnim propisima.

Daljnje informacije o stabil- . Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema
nosti skladistenja uputama.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenoSéu/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri
Ne sadrzi tvari za koje su propisane grani¢ne vrijednosti profesionalne izlozenosti.

8.2 Nadzor nad izlozeno$cu

Oprema za osobnu zastitu

Zastita ociju : Sigurnosne naocale s bo¢nim &titnicima sukladne zahtjevima
EN 166
Boca za ispiranje ociju s ¢istom vodom
Nositi zastitna sredstva za o¢illice.

Zastita ruku . Kemijski otporne, neprobojne rukavice koje su u skladu s o-
dobrenim standardom uvijek trebaju biti noSene pri rukovanju
kemijskim proizvodima, ukoliko procjena rizika ukazuje na
neophodnost.

Prikladno za kratkotrajnu zastitu, ili zastitu od prskanja:
Rukavice od butil/nitriine gume (> 0,1 mm)

Zagadene rukavice moraju biti uklonjene.

Prikladno za trajnu izlozenost:

Viton rukavice (0,4 mm),

vrijeme proboja >30 min.

Zastita koze i tijela . Zastitna odjeca (npr. Sigurnosne cipele prema EN ISO
20345, radna odje¢a s dugim rukavima, radne hlace). Gumi-
rana pregaca i zastitne ¢izme su dodatno preporuene za
radove pri mijeSanju i prelijevanju.

Zastita organa za disanje : Nisu potrebne specijalne mjere.

Nadzor nad zastitom okoliSa

Op¢i savjeti . Ne ispustati u povrSinske vode ili u kanalizaciju.
Ukoliko proizvod ugrozi rijeke, jezera ili odvodne kanale, oba-
vijestiti odgovorne nadlezne organe.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizi¢ko stanje . tekucina

Boja . svijetlo zut

Miris :  poput amina

Prag osjetljivosti mirisa . Nema raspolozivih podataka
pH : ca. 11 (20 °C)
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Taliste/podrucje taljenja /
TocCka smrzavanja
VreliSte/podrucje vrenja

Plamiste

Hlapivost
Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Gornja granica eksplozivnosti
/ Gornja granica zapaljivosti

Donja granica eksplozivnosti /
Donja granica zapaljivosti

Tlak pare
Relativna gustoca pare
Gustoca
Topivost(i)
Topljivost u vodi
Topivost u drugim sred-
stvima za otapanje
Koeficijent raspodjele n-
oktanol/voda
Temperatura samozapaljenja
Temperatura raspada

Viskoznost
Viskoznost, dinamicka

Viskoznost, kinematicka
Eksplozivna svojstva

Oksidirajuca svojstva

9.2 Ostale informacije
Nema raspolozivih podataka

Koncentracija: 50 %
Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka

>101°C
Metoda: zatvoreni sud

Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

0,07 hPa

Nema raspolozivih podataka
ca. 0,99 g/cm3 (20 °C)
netopivo

Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka
Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

ca. 40 mPa s (20 °C)
> 20,5 mm2/s (40 °C)
Nema raspolozivih podataka

Nema raspolozivih podataka

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnhost

10.1 Reaktivnost

Nisu poznate opasne reakcije u uvjetima uobiajene uporabe.
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10.2 Kemijska stabilnost
Proizvod je kemijski stabilan.

10.3 Moguénost opasnih reakcija
Opasne reakcije :  Stabilno ukoliko se pridrzava preporuéenih uvjeta skladistenja.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Uvjeti koje treba izbjegavati : Nema raspoloZivih podataka

10.5 Inkompatibilni materijali

Materijali koje treba izbjega- : Nema raspolozivih podataka
vati

10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Nema opasnosti od raspada ako se skladisti i koristi prema uputama.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksi¢nost
Stetno ako se proguta.

benzil-alkohol:

Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): 1.620 mg/kg
Akutna toksi¢nost pri udisa- : LC50 (Stakor): > 4,178 mg/|

nju Vrijeme izlaganja: 4 h

Atmosfera ispitivanja: prasina/magla

3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin:

Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): 1.030 mg/kg
Akutna toksi¢nost pri udisa- : LC50 (Stakor): > 5,01 mg/l
nju Vrijeme izlaganja: 4 h

Atmosfera ispitivanja: prasina/magla

Akutna kozna toksi¢nost :  LD50 dermalno (Zec): > 2.000 mg/kg

3,6,9-triazaundekametilendiamin:
Akutna oralna toksi¢nost : LD50 oralno (Stakor): 1.716,2 mg/kg

Akutna kozna toksi¢nost : LD50 dermalno (Stakor): 1.260 mg/kg

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol:
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Akutna oralna toksi¢nost : LD50 (Stakor): > 1.999 mg/kg
Napomene: Stetno ako se proguta.
Prilog VI. - uskladeno
UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Nagrizanje/nadrazivanje koze
Izaziva teSke opekotine.

Sastojci:

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol:

Vrste . Zec

Ocjena . Nagrizajuce

Metoda . OECD-ova smijernica za ispitivanje 404
Ocjena . nadrazujuce

Napomene : Prilog VI. - uskladeno

UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Ozbiljno oStec¢enje oka/nadrazivanje oka
Uzrokuje teSke ozljede oka.

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol:

Vrste : Zec

Ocjena . Uzrokuje teSke ozljede oka.
Ocjena . nadrazujuce

Napomene : Prilog VI. - uskladeno

UREDBA (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Preosjetljivost koze ili diSnih puteva
Izazivanje preosjetljivosti — koza

Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
Izazivanje preosjetljivosti diSnih putova

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
Mutageni uc¢inak na zametne stanice

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
Karcinogenost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
Reproduktivna toksi¢nost

Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
Specifi€na toksi€nost za ciljne organe/sustavna toksiénost (jednokratna izlozenost)
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.
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Specificnha toksi¢nost za ciljane organe (ponavljano izlaganje)
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

Aspiracijska toksi¢nost
Nije klasificiran na osnovu dostupnih informacija.

11.2 Informacije o drugim opasnostima
Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:

Ocjena . Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da ima-
ju svojstva endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), propisa o
Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograni¢avanjju kemi-
kalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU)
2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od
0,1% ili vise.

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

12.1 Toksi¢nost

Sastojci:

benzil-alkohol:

Otrovnost za ribe :  LC50 (Ribe): > 100 mg/I
Vrijeme izlaganja: 96 h

Toksi¢nost za daphnie idru- : EC50 (Daphnia magna (Vodenbuha)): > 100 mg/|
ge vodene beskraljeznjake Vrijeme izlaganja: 48 h

3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin:

Toksi¢nost za alge/vodene . ErC50 (Desmodesmus subspicatus (zelena alga)): > 10 - 100
bilike mg/l
Vrijeme izlaganja: 72 h

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol:

Toksi¢nost za alge/vodene . EC50 (Scenedesmus capricornutum (slatkovodna alga)): > 10
biljke - 100 mg/I
Vrijeme izlaganja: 72 h

12.2 Postojanost i razgradivost
Nema raspolozivih podataka

12.3 Bioakumulacijski potencijal
Nema raspolozivih podataka

12.4 Pokretljivost u tlu
Nema raspolozivih podataka
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12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Proizvod:
Ocjena

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Proizvod:
Ocjena

12.7 Ostali Stetni ucinci

Proizvod:
Dodatni ekolo$ki podaci

Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente koje se smatraju pos-
tojanim, bioakumuliraju¢ima i toksiénima (PBT), ili jako posto-
janim i jako bioakumuliraju¢ima (VPvB) na razinama od 0,1%
ili viSe..

Tvar/smjesa ne sadrzi komponente za koje se smatra da ima-
ju svojstva endokrine disrupcije prema ¢lanku 57(f), propisa o
Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograni¢avanijju kemi-
kalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU)
2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od
0,1% ili vise.

U slu€aju neprofesionalnog rukovanja ili odlaganja, moze dodi
do opasnosti za okolis.
Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada
Proizvod

Europski katalog otpada

Kontaminirana ambalaza

Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umaniiti gdje god je to
moguce.

Prazni kontejneri ili obloge mogu zadrzati nesto ostatka proiz-
voda.

Ostaci tvari i spremnici moraju biti odloZeni na siguran nacin.
Ukloniti suviSak i ne-recikliraju¢e proizvode preko ovlastene
osobe za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda
mora uvijek biti u sladu s zahtjevima zastite okoliSa i zakonima
o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne
uprave.

Izbjegavati rasipanje prolivenog materijala, istjecanje i kontakt
s tlom, vodenim tokovima, odvodima i kanalizacijom.

08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadrze organska otapala
ili druge opasne tvari

15 01 10* ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je
onecis¢ena opasnim tvarima
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ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj
ADR : UN 2735
IMDG : UN 2735
IATA : UN 2735

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

ADR : AMINI, TEKUCI, KOROZIVNI, N.D.N.
(3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin, 3,6,9-
triazaundekametilendiamin)

IMDG :  AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3,6,9-
triazaundecamethylenediamine)

IATA : Amines, liquid, corrosive, n.o.s.
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 3,6,9-
triazaundecamethylenediamine)

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR : 8
IMDG 8
IATA 8

14.4 Skupina pakiranja

ADR

Skupina pakiranja [
Klasifikacijski kod . C7
Opasnost br. . 80
Naljepnice . 8
Kod restrikcije za prijevozu  : (E)
tunelima

IMDG

Skupina pakiranja 1
Naljepnice 8
EmS Kod : F-A S-B
IATA (Teret)

Upute o pakiranju (teretni . 856
avion)

Uputa o pakiranju (LQ) : Y841
Skupina pakiranja [
Naljepnice . Corrosive
IATA (Punik)

Upute o pakiranju (putnicki : 852
avion)

Uputa o pakiranju (LQ) : Y841

Skupina pakiranja [
Drzava HR 100000021177 12/15
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Naljepnice . Corrosive

14.5 Opasnosti za okoli$

ADR

Opasno za okoli§ . ne
IMDG

Morski zagadivac . ne
IATA (Punik)

Opasno za okolis ;. ne
IATA (Teret)

Opasno za okoli$§ . ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Ovdje navedena klasifikacija(e) transporta su samo u informativne svrhe, i iskljuCivo na temelju svojs-
tava nezapakiranog materijala kako je opisano u ovom Sigurnosno-tehni¢kom listu. Klasifikacije
transporta mogu varirati ovisno o nacinu transporta, veli€inama pakiranja i promjenama u regionalnim
ili drzavnim propisima.

14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom Il. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC
Ne primjenjuje se za isporucen proizvod.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

REACH - Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na trziSte : Treba razmotriti uvjete ograni¢enja
i uporabu odredenih opasnih tvari, pripravaka i artikala za sljedece unose:

(Prilog XVII) Broj na popisu 3

Medunarodna konvencija o kemijskim oruzjima (CWC) : Neprimjenjivo

Popisi toksi¢nih kemikalija i prekursora

REACH - Popis tvari vrlo visoke opasnosti za autorizaci- : Nijedna komponenta nije izlista-
ju (€lanak 59). na(=> 0.1 %).

REACH - Popis tvari koje podlijezu odobrenju (Prilog . Neprimjenjivo

XIV)

Uredba (EZ) br 1005/2009 o tvarima koje o$te¢uju ozon- : Neprimjenjivo

ski sloj

Uredba (EU) 2019/1021 o postojanim organskim oneCi- : Neprimjenjivo

S¢ujucim tvarima (preinaka)

Uredba (EZ) br 649/2012 Europskog parlamenta i Vije¢a : Neprimjenjivo

0 izvozu i uvozu opasnih kemikalija

REACH informacije: Svi sastojci sadrzani u Sika proizvodima su
.-registrirani od nasih dobavljaca, iili
.-registrirani od strane Sika-e, i/ili
.-ne podlijezu regulativi, ifili
.-oslobodeni registracije.

Seveso lllI: Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vije€a o kontroli velikih nesre¢a uklju€ujuci
opasne tvari.
Neprimjenjivo
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Hlapivi organski spojevi Zakon o poreznom poticaju za hlapljive organske spojeve

Sadrzaj hlapljivih organskih smjesa (HOS): 48 %

Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 24.
studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano
spreCavanije i kontrola oneciscenja)

Sadrzaj hlapljivih organskih smjesa (HOS): 48 %

15.2 Procjena kemijske sigurnosti
Dobavlja¢ ne provodi procjenu kemijske sigurnosti za tu smjesu.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Cjelovit tekst H-oznaka

H302 Stetno ako se proguta.

H312 Stetno u dodiru s kozom.

H314 Uzrokuje teSke opekline koze i ozljede oka.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H318 Uzrokuje teske ozljede oka.

H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

H332 Stetno ako se udise.

H411 Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
H412 Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.

Cjelovit tekst ostalih skra¢enica

AKk. toks. Akutna toksi¢nost

Derm. senz. Izazivanje preosijetljivosti — koza

Kron. toks. vod. okol. Dugotrajna (kroni¢na) opasnost za vodeni okoli

Nadraz. oka Nadrazujucée za oko

Nagriz. koza Nagrizanje koze

Ozlj. oka Teska ozljeda oka

ADR Europski sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu
opasnih tvari

CAS Chemical Abstracts Service broj

DNEL Izvedene koli¢ine bez ucinaka

EC50 Polovica maksimalne efektivhe koncentracije

GHS Globalni harmonizirani sustav

IATA Medunarodna udruga zra¢nih prijevoznika

IMDG Medunarodni prijevoz opasnih tvari morem

LD50 Letalna doza za 50 % ispitivanih organizama

LC50 Letalna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama

MARPOL Medunarodna konvencija o spre€avanju zagadenja s brodova,
1973, izmijenjena Protokolom 1978

OEL GVI — Grani¢na vrijednost izlozenosti

PBT Perzistentno, bioakumulativno, toksi¢no

PNEC Predvidene koncentracije bez uc€inaka

REACH Registracija, evaluacija, autorizacija i ograni€avanje kemikalija
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SVHC . Posebno zabrinjavajuce tvari

vPvB . Vrlo perzistentno i vrlo bioalumulativho

Dodatni podaci

Razvrstavanje mjesavine: Postupak razvrstavanja:
Ak. toks. 4 H302 Metoda izradunavanja
Nagriz. koza 1B H314 Metoda izraCunavanja
Ozlj. oka 1 H318 Metoda izraCunavanja
Derm. senz. 1 H317 Metoda izraCunavanja
Kron. toks. vod. okol. 3 H412 Metoda izraCunavanja

Informacije sadrzane u Sigurnosnim listovima proizvoda odgovaraju nasem stupnju saznanja u
vrijeme izdavanja istih. Sve odgovornosti i jamstva su isklju€ene. Primjenjuju se nasi najnoviji Op¢i
uvjeti prodaje. Molimo Vas da prije upotrebe proizvoda proucite najnovije lokalne Tehnicke listove.

“ Promjene u odnosu na prethodnu verziju !

HR/HR
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